
Produkte für 
Öl und Gas
Systemlösungen mit Antrieben und Zubehör

bar-gmbh.de

valpes.com



-  Verfahrenstechnik
-  Energietechnik
-  Versorgungstechnik
-  Regeltechnik
-  Feuerlöschsysteme
-  Trinkwasseraufbereitung
-  Warmwasseraufbereitung
-  Abwasseraufbereitung

Vorteile der Produktreihen und Lösungen, 
perfekt abgestimmt auf Ihre Produktionsanlagen  

bar und Valpes, 
Automation für Öl und Gas

-  Geringe Wartungsintervalle  
nach EN15714-3

-   Kompakte Produkte und  
Montage in allen Positionen 
bei beengten Platzverhältnissen

-  Lange Garantie zur Minimierung 
der Wartungsintervalle

-  Zuverlässige Sicherheitsfunk-
tionen zur Absicherung von 
Prozessrisiken

-  Zertifiziert nach IECEx und 
ATEX in explosionsgefähr deten 
Bereichen zur Erfüllung der 
EX-Schutzanforderungen

-  Geprüfter Schutzindex zur 
Gewährleistung ordnungs-
gemäßer Dichtheit

-  Getestete Feuchtigkeits-  
und Temperaturbereiche für 
den Einsatz in verschiedenen 
Umweltsituationen

-  C4-Standard bis zur Option 
Norsok C5-M für die Erhöhung 
der Korrosionsbeständigkeit

Diese Liste ist nicht vollständig,  
da Prozess-, Chemie- und 
Petr ochemieanlagen eine 
spezifische Reihe von projekt-
bezogenen Systemlösungen 
erfordern.



Zertifizierte 
Produkte
Industrielle Anwendungen in 
diesen Bereichen:

- Prozess-/Chemie-/Petrochemie
- Raffinerie
- Papierindustrie
- Mischanlagen/Farbherstellung
- Bitumen- und Asphalterzeugung
- Schiffstechnik und -industrie
- Schiffsbau
- Tanklager und Tanksysteme
- Lufttechnik und Trocknung
- Biogasanlagen

Elektrische und pneumatische 
Antriebe, Positioner und  
End lagenrückmeldungen für  
den Einsatz in allen Bereichen 
von Öl und Gas.

Zertifizierte Produkte –
Zündende Ideen



Seit 1979 ist bar GmbH mit Entwicklung,  
Produk tion und weltweitem Vertrieb von pneu  - 
mati schen Schwenkantrieben und vielfältigem 
Zubehör ein technologischer Vorreiter in der 
Armaturen automatisierung.

Die besondere Kompetenz des Unternehmens liegt 
hier bei in der Entwicklung von kundenspezifischen 
und Systemlösungen für diverse Anforderungen. 
Diese werden einsatzspezifisch, sicherheitsbestimmt 
oder länderbezogen geprüft und zertifiziert. 

Der Sitz des Unternehmens ist Dattenberg in der 
Nähe von Bonn in Deutschland.

Valpes SAS entwickelt und produziert elektrische 
Stellantriebe seit mehr als 30 Jahren.

Die gesamte Beschaffung basiert auf einem 
Qualitäts-Management-System und europäischen 
Lieferanten. Design und Produktentwicklung 
werden intern betreut und in eigenen Laboren auf 
definierte Spezifikationen geprüft. Die Installation 
an Betriebsständen und Relaisstationen wird 
über Bluetooth, Modbus-Anwendungen und mit 
mehrpoligen Steckern realisiert.

Die Firma befindet sich in Moirans in Frankreich 
unweit von Grenoble.

bar GmbH
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