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DNV-zertifizierte 
Produkte
Antriebe und Zubehör für Off-
shore und Schiffsbau in diesen 
Schiffstypen: 

- Spezialisierte Schiffe
- Containerschiffe
- Tanker
- Passagierschiffe und Fähren
-  Kriegsschiffe und U-Boote

Willkommen an Bord!

Elektrische und pneumatische 
Antriebe, Positioner und End
lagenrückmeldungen für den 
Einsatz in allen Bereichen von 
Offshore und Schiffsbau.

DNV-zertifizierte Produkte –
Willkommen an Bord



-  Verarbeitung  
von Schmierfetten

-  Kraftstoffaufbereitung
-  Kühlsysteme auf Schiffen
-  Energierückgewinnung
-  Bilgen-Systeme
-  Feuerlöschsysteme
-  Ballastwasser-Verteilung
-  Trinkwasseraufbereitung
-  Warmwasseraufbereitung
-  Abwasseraufbereitung

Vorteile der Produktreihen  

bar and Valpes, 
Automation für 
Offshore und Schiffsbau

  Geringer Stromverbrauch zur 
Einsparung von Energie

   Kompakte Produkte und  
Montage in allen Positionen 
bei beengten Platzverhältnissen

  Lange Garantie zur Minimierung 
der Wartungsintervalle

  Zuverlässige Sicherheitsfunk
tionen zur Absicherung von 
Prozessrisiken

  Erweiterter Bereich von Span
nungen und Frequenzen für 
unterschiedliche Stromver
sorgungen

  Nachgewiesene Schock 
Resistenz bei verschiedenen 
MarineTests

  Zertifiziert nach IECEx und 
ATEX in explosionsgefähr deten 
Bereichen zur Erfüllung der 
EXSchutzanforderungen

  Geprüfter Schutzindex zur 
Gewährleistung ordnungs
gemäßer Dichtheit

  Getestete Feuchtigkeits  
und Temperaturbereiche für 
den Einsatz in verschiedenen 
Umweltsituationen

  C4Standard bis zur Option 
Norsok C5M für die Erhöhung 
der Korrosionsbeständigkeit

  Feldbus und Gateway 
Anschlussdosen zur  
Optimierung der 
Kommunikationszyklen

Diese Liste ist nicht vollstän-
dig, da Handels-, Passagier- 
oder Marineschiffe eine  
spezifische Reihe von  
projektbezogenen System-
lösungen erfordern.



Seit 1979 ist bar GmbH mit Entwicklung,  
Produk tion und weltweitem Vertrieb von pneu   
mati schen Schwenkantrieben und vielfältigem 
Zubehör ein technologischer Vorreiter in der 
Armaturen automatisierung.

Die besondere Kompetenz des Unternehmens liegt 
hier bei in der Entwicklung von kundenspezifischen 
und Sonderlösungen für diverse Anforderungen in 
der Automatisierung von Armaturen.

Der Sitz des Unternehmens ist Dattenberg in der 
Nähe von Bonn in Deutschland.

Valpes SAS entwickelt und produziert elektrische 
Stellantriebe seit mehr als 30 Jahren.

Die gesamte Beschaffung basiert auf einem 
QualitätsManagementSystem und europäischen 
Lieferanten. Design und Produktentwicklung werden 
intern betreut und in eigenen Laboren auf definierte 
Spezifikationen geprüft. 

Die Firma befindet sich in Moirans in Frankreich 
unweit von Grenoble.
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