
Energieeinsparung - bar-save&switch
Effiziente Magnetventilsteuerung für den Antrieb

bar-save&switch

Energieeffizienz
••	 Sparen Sie bis zu 50 % Luft und Energie.
••	 Intelligente lastadaptive Steuerung für Auf/Zu-Antriebe.
••	 Verkürzt die Reaktionszeit.

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit
••	 Geringerer Energieverbrauch = bessere CO₂-Bilanz.
••	 Ermöglicht nachhaltigen Betrieb.
••	 Hilft Ihnen, Ihre Klima- und ESG-Ziele zu erreichen.

Kosteneinsparungen
••	 Amortisation durch Druckluftersparnis
••	 Inklusive automatisch einstellbarer Rückmeldeschaltbox
••	 Anlagenerweiterung ohne Kompressor-Investition
••	 Sofortige Senkung der Gesamtbetriebskosten

Einfache Integration
••	 Einfache Einrichtung mit einem Knopfdruck –  
‘push to save’

••	 Schneller eingestellt als ein Endschalter
••	 Universelle Standardanschlüsse
••	 Nachrüstbar für vorhandene Antriebe

Die Magnetventilsteuerung 

mit Endlagenrückmeldung 

bar-save&switch verblockt 

die Luftkammern im Antrieb 

nach erreichter Endlage 

und einer einstellbaren 

Verzögerungszeit und verringert 

so den Luftverbrauch um bis 

zu 50%. Bei standardmäßiger 

Magnetventilsteuerung entspricht 

der Differenzdruck zwischen den 

Antriebskammern dem Netzdruck. 

Mit Hilfe der bar-save&switch 

wird dieser Differenzdruck dem 

aktuellen Drehmomentbedarf 

zum Betätigen der Armatur 

angepasst und so bedarfsgerecht 

verringert. Die Endlage der 

Armatur wird sicher gehalten. 

Die Druckdifferenz wird durch 

eine einstellbare Nachströmzeit 

den Sicherheitserfordernissen 

angepasst. Für die weiteren 

Schaltungen bedeutet dies zudem 

eine kürzer Ansprechzeit, da 

weniger Luftvolumen in und aus 

den Antriebskammern strömen 

muss.



Energiesparsteuerung save&switch
spart bis zu 50% der Druckluft für Schwenkantriebe

(ab Feb. 2026 verfügbar)

ab sofort verfügbar

Endschalterbox Mini Switch für Handarmaturen
Selbsteinstellende kompakte Endlagenrückmeldung mit Stecker

Positioner bar-positurn jetzt mit optionaler 
Modbus RTU-Schnittstelle

bewährter Stellungsregler mit neuer bus-Anbindung

bar-agturn mit bis zu 180° Schwenkwinkel jetzt 
auch für große Antriebsgrößen   

Erweiterte Schwenkwinkel für große Drehmomente bis über 
13000 Nm

bar-agturn 3-Positionsantriebe
Antriebe mit Zwischenstopp   

Valpes ATEX-Antrieb VTX
ATEX IIC für Drehmomente von 400-2400 Nm

Valpes ER+ Antrieb mit IP68 Gehäuseschutz
Elektroantriebe von 10-100 Nm
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Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen dienen ausschließlich der Information und sind unverbindlich. Die bar GmbH behält sich das 
Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische und gestalterische Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Gewährleistung: Alle Verkäufe und Kaufverträge 
erfolgen ausdrücklich unter der Bedingung, dass der Käufer den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der bar GmbH zustimmt. Diese sind auf der Website unter www.
bar-gmbh.de einsehbar. Die bar GmbH widerspricht hiermit ausdrücklich jeglichen abweichenden oder ergänzenden Bedingungen des Käufers, es sei denn, diese wur-
den schriftlich von einem leitenden Angestellten der bar GmbH bestätigt.
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