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Drosselschalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ SDR
Fein-Drossel mit Schalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ FDS

Abluft-Drosseln Typ SDR und Fein-Drosseln Typ FDS werden in die Entlüftungsanschlüsse der Steuerventile geschraubt. 
Durch die Drosselung der Abluft kann die Schwenkgeschwindigkeit von doppeltwirkenden Antrieben je nach Steuerventil in 
beiden Stellrichtungen voneinander unabhängig eingestellt werden. 
Integrierte Schalldämpfer reduzieren die Luftaustrittsgeräusche.

Produktbeschreibung

Drosselschalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ SDR

Anschlussgröße Bezeichnung
Abmessungen

A ø B C D SW

 G 1/8” SDR - 1/8 26 12 7 6 13

 G 1/4” SDR - 1/4 31 14 7 6 15

Fein-Drossel mit Schalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ FDS

Anschlussgröße Bezeichnung
Abmessungen

A ø B C SW

 G 1/8” FDS - C - 1/8 35,5 10 6 14

 G 1/4” FDS - C - 1/4 38 14,5 8 17

Produktbeschreibung 

Abluft-Drosseln Typ SDR und Fein-Drosseln Typ FDS werden in die Entlüftungs-
anschlüsse der Steuerventile geschraubt. 

Durch die Drosselung der Abluft kann die Schwenkgeschwindigkeit von
doppeltwirkenden Antrieben je nach Steuerventil in beiden Stellrichtungen
voneinander unabhängig eingestellt werden. 

Integrierte Schalldämpfer reduzieren die Luftaustrittsgeräusche.

Verbindungsstelle
Antrieb/Steuerventile

Drosselschalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ SDR

Drosselschalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ SDR

Fein-Drossel mit Schalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ FDS

Fein-Drossel mit Schalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ FDS
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Abmessungen

Abmessungen

Produktbeschreibung 

Abluft-Drosseln Typ SDR und Fein-Drosseln Typ FDS werden in die Entlüftungs-
anschlüsse der Steuerventile geschraubt. 

Durch die Drosselung der Abluft kann die Schwenkgeschwindigkeit von
doppeltwirkenden Antrieben je nach Steuerventil in beiden Stellrichtungen
voneinander unabhängig eingestellt werden. 

Integrierte Schalldämpfer reduzieren die Luftaustrittsgeräusche.

Verbindungsstelle
Antrieb/Steuerventile

Drosselschalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ SDR

Drosselschalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ SDR

Fein-Drossel mit Schalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ FDS

Fein-Drossel mit Schalldämpfer zur Geschwindigkeitsregulierung Typ FDS
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Drosselplatte für einfachwirkende Antriebe, Typ NDPE

Bei einfachwirkenden Schwenkantrieben ist es nicht möglich, mit Hilfe einfacher Abluftdrosseln die Stellgeschwindigkeit in beiden 
Schwenkrichtungen einzustellen. Für diesen Einsatzfall wurde die Drosselplatte Typ NDPE, entwickelt.

Die Montage erfolgt direkt zwischen dem NAMUR-Anschluss am Antrieb und dem NAMUR-Steuerventil.

Mit zwei Rändelschrauben kann separat die Öffnungs- und Schließzeit des Antriebs eingestellt werden.

Lieferumfang: 	Drosselplatte, 2 NAMUR-Schrauben, O-Ring

Werkstoffe:	 Gehäuse: Aluminium-Legierung, eloxiert
		  Dichtungen: NBR
		  Innenteile: Messing

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Mit Ventiladaptern Typ VPN können nach NAMUR-Empfehlung
bzw. VDI/VDE 3845 ausgelegte Ventile an kleinere Stellantriebe
angeflanscht werden.

Lieferumfang: Adapter, 2 Befestigungsschrauben, 2 O-Ringe

Werkstoff: Aluminium-Legierung

Produktbeschreibung 

Bei einfachwirkenden Stellantrieben ist es nicht möglich, mit Hilfe einfacher
Abluftdrosseln die Stellgeschwindigkeit in beiden Schwenkrichtungen einzu-
stellen. Für diesen Einsatzfall wurde die Drosselplatte Typ NDPE, entwickelt.

Die Montage erfolgt direkt zwischen dem NAMUR-Anschluss am Antrieb und
dem NAMUR-Steuerventil.

Mit zwei Rändelschrauben kann separat die Öffnungs- und Schließzeit des
Antriebs eingestellt werden.

Lieferumfang: Drosselplatte, 2 NAMUR-Schrauben, O-Ring

Werkstoffe:
Gehäuse:            AlCuMgPb F38, eloxiert 
Dichtungen:          NBR
Innenteile: Messing

NAMUR-Ventiladapter Typ VPN

Drosselplatte für einfachwirkende Antriebe, Typ NDPE
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