
Zertifikat

Nr.: 968 V 1154.00/20

Prüfgegenstand Pneumatische Schwenkantriebe Zertifikats-
inhaber

bar pneumatische
Steuerungssysteme GmbH
Auf der Hohl 1
53547 Dattenberg
Germany

Typbezeichnung actubar (AS - einfachwirkend/ AD doppeltwirkend)
agturn (GS - einfachwirkend/ GD doppeltwirkend)

Prüfgrundlagen IEC 61508 Parts 1-2 and 4-7:2010

Bestimmungsgemäße
Verwendung

Sicherheitsfunktionen:
- Verfahren einer Armatur in deren sichere Position durch internen Federspeicher
(einfachwirkende Antriebe)
- Verfahren einer Armatur in deren sichere Position durch externe Druckluft
(doppeltwirkende Antriebe)
- Verharren in aktueller Position "stay put"

Die Antriebe sind zur Verwendung in einem sicherheitsgerichteten System bis SIL 2
(Low Demand Mode) geeignet. Unter Berücksichtigung der mindestens
erforderlichen Hardware-Fehlertoleranz von HFT = 1 können die Antriebe in
redundanter Ausführung auch bis SIL 3 eingesetzt werden.

Besondere Bedingungen Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sowie des
Sicherheitshandbuchs sind zu beachten.

Zusammenfassung der Testergebnisse siehe Rückseite des Zertifikates.

Gültig bis 21.03.2025
Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/V 1154.00/20 vom
21.03.2020 dokumentiert sind.
Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.
 

  
   Zertifizierungsstelle Safety & Security for Automation & Grid 

 
   Dipl.-Ing. Gebhard Bouwer 

Köln, 21.03.2020
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Hersteller:

Prüfgegenstand:

Route of Assessment

Type of Sub-system

Mode of Operation

Hardware Fault Tolerance HFT

Lambda Dangerous Undetected 
1 λDU 2,10 E-07 / h 210 FIT

Average Probability of Failure on Demand 1oo1 
2 PFDavg(T1)

Average Probability of Failure on Demand 1oo2 
3 PFDavg(T1)

Lambda Dangerous Undetected 
1 λDU 3,15 E-07 / h 315 FIT

Average Probability of Failure on Demand 1oo1 
2 PFDavg(T1)

Average Probability of Failure on Demand 1oo2 
3 PFDavg(T1)

Lambda Dangerous Undetected 
1 λDU 4,46 E-07 / h 446 FIT

Average Probability of Failure on Demand 1oo1 
2 PFDavg(T1)

Average Probability of Failure on Demand 1oo2 
3 PFDavg(T1)

Ermittlung der Werte

Wiederkehrende Prüfung und Wartung

bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH

Auf der Hohl 1

53547 Dattenberg 

Deutschland

Pneumatische Schwenkantriebe

Typenreihe actubar (AD/AS)

9,18 E-04

Die angegebenen Werte erfordern wiederkehrende Prüfungen und Wartung, wie im Sicherheitshandbuch beschrieben.

Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der Umgebungsbedingungen (z.B. Sicherstellung der erforderlichen

Qualität der Medien, max. Temperatur, Zeit des Aufpralls) und angemessene Prüfzyklen.

Die Ausfallrate wurde mit Hilfe der FMEDA-Methode abgeleitet. Dabei wurden zufällige Ausfälle, die in der

Verantwortung des Herstellers liegen, untersucht. Darüber hinaus wurden die angegebenen Werte anhand von

Ergebnissen ergänzender Qualifikationstests zur Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktion unter kritischen Bedingungen

sowie der Auswertung der Felderfahrung der letzten 10 Jahre validiert.

Ergebnisse der Bewertung

2H / 1S

Type A

Low Demand Mode

0

Der Entwicklungs- und Herstellungsprozess und das vom Hersteller in den relevanten Lebenszyklusphasen des

Produkts angewandte Management der funktionalen Sicherheit wurden überprüft und als geeignet für die Herstellung

von Produkten zur Verwendung in Anwendungen mit einem maximalen Sicherheits-Integritätsgrad von 3 (SC 3)

bewertet.

Systematische Tauglichkeit

9,28 E-05

1,38 E-03

1,40 E-04

1,95 E-03

Sicherheitsfunktion: Verfahren einer Armatur in deren sichere Position durch internen Federspeicher 

(einfachwirkende Antriebe)

Sicherheitsfunktion: Verfahren einer Armatur in deren sichere Position durch externe Druckluft 

(doppeltwirkende Antriebe) 
4

Sicherheitsfunktion: Verharren in aktueller Position "stay put" 
4

1
 Konfidenzintervall der Berechung 1-α = 95 % und angenommener Diangosedeckungsgrad DC = 0 %

4
 unter Berücksichtigung der inneren und äußeren Dichtheit, zusätzliche Komponenten für diese Sicherheitsfunktion sind kein 

  Bestandteil der Bewertung

2,00 E-04

3
 angenommener Prüftestintervall T1 = 1 year and β1oo2 = 10 %

2
 angenommener Prüftestintervall T1 = 1 year

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln / Germany



       968/V 1154.00/20 Seite 2

Hersteller:

Prüfgegenstand:

Route of Assessment

Type of Sub-system

Mode of Operation

Hardware Fault Tolerance HFT

Lambda Dangerous Undetected 
1 λDU 2,87 E-07 / h 287 FIT

Average Probability of Failure on Demand 1oo1 
2 PFDavg(T1)

Average Probability of Failure on Demand 1oo2 
3 PFDavg(T1)

Lambda Dangerous Undetected 
1 λDU 4,12 E-07 / h 412 FIT

Average Probability of Failure on Demand 1oo1 
2 PFDavg(T1)

Average Probability of Failure on Demand 1oo2 
3 PFDavg(T1)

Lambda Dangerous Undetected 
1 λDU 5,98 E-07 / h 598 FIT

Average Probability of Failure on Demand 1oo1 
2 PFDavg(T1)

Average Probability of Failure on Demand 1oo2 
3 PFDavg(T1)

Ermittlung der Werte

Wiederkehrende Prüfung und Wartung

Sicherheitsfunktion: Verfahren einer Armatur in deren sichere Position durch internen Federspeicher 

(einfachwirkende Antriebe)

Sicherheitsfunktion: Verfahren einer Armatur in deren sichere Position durch externe Druckluft 

(doppeltwirkende Antriebe) 
4

Sicherheitsfunktion: Verharren in aktueller Position "stay put" 
4

4
 unter Berücksichtigung der inneren und äußeren Dichtheit, zusätzliche Komponenten für diese Sicherheitsfunktion sind kein 

  Bestandteil der Bewertung

Die Ausfallrate wurde mit Hilfe der FMEDA-Methode abgeleitet. Dabei wurden zufällige Ausfälle, die in der

Verantwortung des Herstellers liegen, untersucht. Darüber hinaus wurden die angegebenen Werte anhand von

Ergebnissen ergänzender Qualifikationstests zur Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktion unter kritischen Bedingungen

validiert.

Systematische Tauglichkeit

Der Entwicklungs- und Herstellungsprozess und das vom Hersteller in den relevanten Lebenszyklusphasen des

Produkts angewandte Management der funktionalen Sicherheit wurden überprüft und als geeignet für die Herstellung

von Produkten zur Verwendung in Anwendungen mit einem maximalen Sicherheits-Integritätsgrad von 3 (SC 3)

bewertet.

Die angegebenen Werte erfordern wiederkehrende Prüfungen und Wartung, wie im Sicherheitshandbuch beschrieben.

Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der Umgebungsbedingungen (z.B. Sicherstellung der erforderlichen

Qualität der Medien, max. Temperatur, Zeit des Aufpralls) und angemessene Prüfzyklen.

bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH

Auf der Hohl 1

53547 Dattenberg 

Deutschland

Pneumatische Schwenkantriebe

Typenreihe agturn (GD/GS)

Ergebnisse der Bewertung

2H / 1S

Type A

Low Demand Mode

0

1,26 E-03

1,28 E-04

1,80 E-03

1,84 E-04

2,62 E-03

2,70 E-04

2
 angenommener Prüftestintervall T1 = 1 year

3
 angenommener Prüftestintervall T1 = 1 year and β1oo2 = 10 %

1
 Konfidenzintervall der Berechung 1-α = 95 % und angenommener Diangosedeckungsgrad DC = 0 %

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln / Germany


